
产品合格证

检验员合格检验结论生产日期

脉冲信号

方向信号

使能信号

中间不用电阻

PUL-

PUL+

DIR-

DIR+

ENA-

ENA+

步进驱动器
YKHMI一体机-FX

NCY2Y024V+

-200-850度 PT100
KT4

MOV   D113   D6

M8000
MOV   D110   D0 -200-850度 PT100

MOV   D111   D2
KT2

-200-850度 PT100

MOV   D112   D4
KT3

-200-850度 PT100

KT1

MOV   D114   D8
KT5

-200-850度 PT100

MOV   D115   D10
KT6

MOV   D116  D12
KT7

KT8
MOV   D117   D14

晶体管Y点内部已串1K电阻

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

触摸屏系

统按键

USB COM1
PLC下载口

电池

1K Y0

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接

短接COM和X点即可。

N
CN
C
N
CN
C

N
C

N
CN
C

N
C

Y
21

20
1918

Y
20

C
OM5

17

Y
17

16

Y
16

151413
Y
15

Y
14

1211
Y
13

10
C
OM4

09
Y
12

Y
11

Y
10

0807050403
Y
5 Y
6

C
OM3

02
Y
4

0
6
Y7

01
C
OM2

21 22 23 24 25

Y
22

Y
23

C
OM6
Y
24

Y
25

Y
26

Y
27

OFF

PLC运
行开关

ON

252423222120
191817161514131211100908070605040302

X0
C
OM

X7X6X5X4X3X2X1 X
17

X
16

X
15

X
14

X
13

X
12

X
11

X
10

01
2
4V

0
V X
20

X
21

X
22

X
23

X
24

X
25

24V电 源
+ -

10
09

08

07

05
04

03
02

06

01 KT1+

11
12

13

17
16

15

14

KT1-
KT2+

KT2-
KT3+

KT3-
KT4+

KT4-

KT5+
KT5-

KT6+
KT6-

KT7+
KT7-

KT8+

KT8-
NC

-200-850度PT100

D111

D112

D113

D114

D110
N
CY
3Y
1

2
4
V

N
CY
2

Y
0
2
4
V

MC-46MR-4MT-F700-FX-F接线图
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